Technische Daten?

1.1 1.2 M Standard O Option
Etikettendrucker MACH1 MACH2 Bedienfeld
Druckkopf Tasten Feed u u
Druckprinzip Thermotransfer, Ein/Aus ] ™
Th direkt - -

- - S TIOUHe Kalibrierung Materialsensor u u

Druckauflésung dpi 203 300 203 | 300
L . LEDs Ready | =

Druckgeschwindigkeit bis mm/s 127 102 177 127 - n
Druckbreite bismm 108 1057 108 1057 _ tatus .
Material? Farbiges TFT-Display mit Navigatorpad -

Papier, Karton, Kunststoffe Anzeigen im Display (MACH2)

Endlosmaterial auf Rolle oder Leporello - - Druckereinstellungen
Breite Etiketten mm 25-112 Etiketteneinstellungen
Tragerband Gn'erate
. 25-118 Diagnose
Endlosmaterial mm Prenen
Etikettenhdhe ab mm 4 Digitaluhr
bismm 1727 762 1727 762 Oberwachungen
Dicke il U06R0;2 Transferfolie Ende
Gewicht g/m? 60 - 160 Material Ende
Rolle AuBendurchmesser bis mm 127 Druckkopf offen
Kerndurchmesser mm 25,4-38,1 Testeinrichtungen
sl - Sl L Systemdiagnose  Beim Einschalten inklusive Druckkopferkennung
Transferfolie i
Farbseite Aulen oderinnen Kurzstatus- Druckereinstellungen
. anzeige, Etiketteneinstellungen
Rollendurchmesser bis mm 68 Statusausdruck Gerite
Kerndurchmesser mm 25,4 Diagnose
Lauflinge bis m 300 Beendig ;
v Testausdruc
Breit 25-114 = —_—
(lis . Al Etiketten kalibrieren
MaRe und Gewichte Drucker =
Breite x Hohe x Tiefe mm 210x 186 x 280 Sl
Gewicht ke 27 3 Schriftarten 11 Bitmap-Fonts inklusive OCR-A, OCR-B
Etikettensensor mit Positionsanzeige Zeichensitze Codepage
Durchlichtsensor Mittig fixiert 431, 731,
L 850 bis 852, 855, 857,
Reflexsensor von unten Einstellbar 860 bis 863, 865, 866, 869
Elektronik Windows 1250 bis 1255, 1257
Speicher Flash MB 16 Bitmap-Fonts  VergroRerungsfaktor bis achtfach Breite und Héhe,
SDRAM MB 8 Ausrichtung 0°, 90°, 180°, 270°
MB fil
(4 MB fiir Anwendung) AT
Batterie flr aktuelles Datum/Uhrzeit,
Echtzeituhr — U PCX, BMP
Schnittstellen Barcodes
RS232C ™ = 1D-Codes Code 39 Postnet
. Code 93 ITF 14
USB fiir PC-Anschluss u L EAN/UPC Appendix 2 China Postal Code
Ethernet u L EAN/UPC Appendix 5 HIBC
USB Host - | | Interleaved 2/5 MSI
Betriebsdaten Cogabar Pl(i)ssey
Code 128A,B,C Telepen
Spannung A EAN 128 FIM
= - ucc 128 GS1 DataBar
Leistungsaufnahme bis W 60 -
: . 2D-Codes PDF417 Micro PDF417
Temperatur Betrieb 5-40°C/ 30 - 85% nicht kond.
P . / . N / - DataMatrix Micro QR-Code
Luftfeuchtigkeit Lager -20-50°C / 10 - 90% nicht kond. MaxiCode Aztec
Transport -25-60°C/20-80% nicht QR-Code
kond.
Software
Zulassungen CE, FCC, CCC, CB, UL, KCC
Druckersprache EZPL |
Emulationen ZPL, EPL (Datenstrom ist vorab zu testen.) m]
U Die Angaben (iber Aussehen und technische Daten der Gerite Etiketten- cablabel $3 Lite n
entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen software cablabel $3 Viewer ™
Kenntnissen. Anderungen sind vorbehalten. Die Katalogangaben cablabel $3 Pro o
stellen keine Zusicherung oder Garantie dar. Aktuelle Daten : : = .
finden Sie auf der Internetseite www.cab.de/mach1-2 Windowstreiber  Windows Vista Server 2008
zertifiziert Windows 7 Server 2008 R2
2 Bei kleinen Etiketten, diinnem Material oder starkem Kleber 32/64 Bit fur Windows 8 Server 2012 u
kann es Einschrankungen geben. Diese Anwendungen Windows 8.1 Server 2012 R2

milssen getestet und freigegeben werden. Windows 10 Server 2016



